


ELAM START ist eine kompakte Einstiegslösung zur Errichtung von Assistenzfunktionen am Arbeitsplatz. 
Gestalten Sie selbst sichere Prozessabläufe. Mit dem ELAM-Assistenten können Sie sowohl Anzeigen am 
Touchscreen Monitor als auch Pick to Light-Fachanzeigen auswählen.

ELAM START enthält in der einfachsten Konfi guration einen vorinstallierten All-in-One PC, einen Scanner und 
Pick to Light-Anzeigen. Optional können Sie dazu die Anbindung von EC-Schraubern und Labeldruckern sowie 
von Connector-Boxen zum Auswerten von 12 I/O-Signalen zur Anbindung weiterer Geräte erhalten.

ELAM START
IHR EINSTIEG IN ASSISTENZSYSTEME FÜR INDUSTRIE 4.0

ELAM START IM ÜBERBLICK:
�X�� Assistenzsystem mit All-in-One Touchscreen PC

�X�� 2D-Scanner und Pick to Light-Fachanzeigen

�X�� Modular mit Schrauber- und Druckeranbindung

�X�� Speicherfunktionen und Auswertungen

�X�� Autarkes Netzwerk; Software ist vorinstalliert

�X�� Spezieller Paketpreis; Selbstinstallation mit Anleitung

�X�� Inbetriebnahme durch AE möglich

�X�� Digitale und grafi kbasierte Arbeitsanweisungen

�X�� Intuitiver, schneller und effi zienter Arbeiten

�X�� Zufriedene und informierte Mitarbeiter

�X�� Kontrollierte Montage / Qualitätssicherung

�X�� Prozesse sicher ausführen und auswerten

�X�� Erhöhte Wirtschaftlichkeit bei geringeren Kosten

�X�� Produktivitätssteigerungen um bis zu 20 %

�X�� Fehlerraten sinken; Suchzeiten entfallen
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BEISPIELKONFIGURATION:

Strom und Netzwerk werden beigestellt



MIT BIS ZU 3 STATIONEN ALS KLEINE LINIE
Das kompakte ELAM START kann vom Einzelarbeitsplatz zu Linienarbeitsplätzen mit bis zu drei Stationen 
ausgebaut werden. Stellen Sie sich einfach das passende Paket für Ihre Anforderungen zusammen. Zum 
selber Planen, Aufbauen und in Betrieb nehmen, oder mit Unterstützung von Armbruster Engineering.

ELAM START – DAS KOMPAKTE EINSTEIGERPAKET
Erweiterungen sind jederzeit möglich – ganz unkompliziert vom Einsteigerpaket zur Verbundanlage 
und industriellem Manufaktursystem ausbauen.
Erstellen Sie Ihre individuelle Konfi guration auf: www.armbruster.de
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Beispielarbeitsplätze ausgerüstet mit ELAM START



Die ausgewählten Komponenten werden bereits vorkonfi guriert zugeschickt. Mit unseren Dokumentationen und 
selbsterklärenden Quicksteps-Anweisungen installieren und verdrahten Sie und schalten die Anlage ein. Und los 
geht die Eingabe der eigenen Arbeitsanweisungen. Schritt für Schritt zur elektronischen Prozessanweisung.

Auf Wunsch können Sie das optionale Dienstleistungspaket wählen. Dieses beinhaltet Hilfe bei der Inbetriebnahme 
und eine Einweisung vor Ort.

EINFACH BESTELLEN, SELBST AUFBAUEN UND 
IN BETRIEB NEHMEN – FERTIG!

Armbruster Engineering GmbH & Co. KG

Neidenburger Straße 28 
28207 Bremen

Telefon: + 49 (0) 421 / 20 248 - 0
Fax: + 49 (0) 421 / 20 248 - 20
Email: info@armbruster.de
Internet: www.armbruster.de

KONTAKT

Nutzen Sie die Vorteile des persönlichen Logins und registrieren
Sie sich auf unserer Homepage für unseren Newsletter.

BESTELLEN SIE ELAM START EINFACH ONLINE PER 
KONFIGURATION AUF: WWW.ARMBRUSTER.DE

Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe oder Vervielfältigung ohne eine schriftliche Zustimmung von Armbruster Engineering ist nicht gestattet.
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Beispiel Quicksteps-Anweisungen für 
die Inbetriebnahme:

1.) Anschlussklemmen verkabeln
Bitte beachten Sie hierzu bitte das folgende Zusatzblatt 
zu der Kabelkonfektionierung für den Fall, dass Sie Ihre 
Kabel kürzen möchten.

2.) Kabelbelegung Anschlussklemme
Jede Anschlussklemme besitzt Anschlüsse für zwei 
Leitungen, eine Zuleitung von der Connector-Box oder 
der Ebene davor und einen Abgang zur nächsten 
Ebene. Jede Leitung besitzt vier Adern á 1 mm².

3.) Blinddeckel zusägen und anbringen
Beim Einklicken der Profi ldeckel gehen Sie genau wie
beim Befestigen der Fachanzeigen vor (siehe Seite 6).1
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